
3 Ton Diesel Power winch with
Electric Start
Características Esenciales

1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Este resistente winche de 3 toneladas con motor diésel combina un rendimiento robusto con la conveniencia de un arranque eléctrico. Diseñado para izajes y
arrastres  de alta  exigencia,  ofrece potencia  y  eficiencia  confiables  para  aplicaciones  demandantes.  La  función de arranque eléctrico  garantiza  un encendido
rápido y sencillo del motor, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos industriales y de construcción donde se requiere un cabrestante potente y
confiable.
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Especificaciones Técnicas
Capacidad de Carga 3 ton Capacidad 1ª Capa 6613 lb / 3000 kg

Velocidad /min 22-49 ft/min / 7-15 m/min Numero de Velocidades 2 Speed

Cable ø0.47 in x 262.5 ft | ø12 mm x 80 m Garantía 1 Year

Peso & Dimensiones Detalles del Empaque
Peso Total 368 lbs / 167 Kg A Altura Total 19.5 in.

D Depth 17.8 in.

W Ancho 31.8 in.

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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