PWCD5Te

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga 5 ton
Numero de Capas 1
Numero de Velocidades 4 Speed
Tipo de Tambor Capstan

prowinch.mx

Winche Cabrestante Prowinch
5.000Kg Diesell86 - 9HP Partida
electrica

Caracteristicas Esenciales

¢ 1 Afos de Garantia, Servicio y Atencidn al Cliente en Mexico

Capacidad 12 Capa 11023 Ib / 5000 kg
Velocidad /min 13-79 ft/min / 4 - 24 m/min
Tipo Transmision / Reductor Direct Gearbox

Garantia 1 Year

Prowinch LLC Certified under info@prowinch.com

Standard Quality Management
Systems I1SO 9001
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Gear / Caja de cambio Service/Servicio Load/Carga Time/Tiempo Maintenance/Mantenimiento
Parameter Normal <65% <25% 6~12 (months/meses)
Parametros I I Heavy/Pesado >65% >25% 3™6 (months/meses)
Fast /Répido  Slow/lento  Fast/Rapido  Slow /Lento Abnormal Conditions
Capacity c En Condiciones Anormales
capicad S511lb/25t  110231b/St 17631b/0.8t 33061b/15t (e Environmental, Geographical & Risky e
Ambientales, Geograficas & Riesgosas

Speed (per min =

peed (permin) oo jgm  13ft/am | 787ft/24m  426ft/13m <Duty cycle limit

Velocidad (por min) <100%

Peso & Dimensiones

Peso Total 430 Ibs / 196 Kg Paquete 1 Peso Neto
Paquete 1 Peso Bruto
Paquete 1 Profundidad
Paquete 1 Ancho

Paquete 1 Altura

<Limite ciclo de trabajo

Detalles del Empaque

429 Ibs / 195 Kg
430 Ibs / 196 Kg
48in/122 cm
22in/56 cm

28in /72 cm

Referential Images / Imagenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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